
 DISPONIBILIDAD INMEDIATA / IMMEDIATE AVAILABILITY

1 MALLA - USO HIDRÁULICO
     1 BRAID - HYDRAULIC USE

ESPECIAL PARA AGRICULTURA
     SPECIAL AGRICULTURAL

MANGUERA HIDRÁULICA / HYDRAULIC HOSE

Tubo
Tube

Caucho sintético, resistente a los fluidos hidráulicos (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC
Synthetic rubber, resistant against hydraulic fluids (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)

Refuerzo
Reinforcement

Una malla de acero de alta resistencia 
One braid of high tensile steel wire

Cobertura
Cover

Caucho sintético resistente a la abrasión y al ozono. Varias fundas disponibles
Abrasion and ozone resistant synthetic rubber. Various covers avaliable

Rango de temperatura
Temperature range

De -40°C a 100°C / De -40°F a +212°F (Máximo 120°C/248°F intermitentemente)
-40°C to 100°C / -40°F to +212°F (max 120°C/248°F intermittent)

Tamaño Ø Int. Ø Malla Ø Ext. Presión de trabajo Presión 
prueba

Presión 
rotura

Radio 
curvat. Peso

Size Ø Int. Braid Ø Ø Ext. Working pressure Test 
pressure

Burst 
pressure

Bend 
radius Weight

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m

6 1/4 6.6 9.9 12.0 210 3000 420 840 45 0.17

8 5/16 8.3 11.7 13.7 210 3000 420 840 50 0.22

10 3/8 9.9 13.6 15.7 210 3000 420 840 60 0.27

12 1/2 13.0 17.1 19.3 210 3000 420 840 85 0.39
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