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PRENSADORA | CRIMPING

EXTRAS OPCIONALES

EXTRACTOR
DE HUMOS

TABLA
DE MEDICIÓN

FRENO 
DE MOTOR

HOJA 
LISA

CM75 & 91
CM

75

CM
91

La cortadora CM75 ha sido diseñada para cortar todo 
tipo de mangueras de hasta 2 pulgadas de diámetro, 
4 pulgadas en caso de mangueras en espiral.
La hoja de 520 mm de diámetro funciona a 3000 
rpm, la manguera es empujada hasta ella a través de 
un cilindro neumático. La velocidad de movimiento 
del pistón se puede ajustar rápida y fácilmente para 
cada tipo de manguera.

La máquina de corte Finn-Power CM91 es una herramienta 
de corte de alta resistencia, que utiliza la función de au-
to-velocidad controlada eléctricamente.

Las medidas de diámetro externo de la hoja son 650x4mm, 
mientras que el interno mide 42 mm

La velocidad de la hoja se puede configurar en función de 
la fuerza necesaria en el corte y la aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPTION CM75 CM91

Capacidad de manguera, 
cable de 6 (inch) 2” 3”

Motor (kW)	 7.5 11

Motor (HP) 10 15

Voltaje (V) 230-400 230-400

Velocidad de la hoja, 50 Hz 
(rpm) 2840 2900

Velocidad de la hoja, 60 Hz 
(rpm) 2840 3480

Diametro de la hoja (mm) 520 650

Dimensiones
anchura (mm)
longitud (mm)
altura (mm)

714
990
1318

701
1399
1614

Peso (kg) 220 300


