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PRENSADORA | CRIMPING

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN KC1200

Rango de prensado Ø (mm)1 200-650

Fuerza de prensado (kN) 12000

Apertura máxima (mm) +180

Longitud de la mordaza 
maestra (mm) 300

Control UC

Motor (kW) 11

Voltajes estándar (V) 230-400

Dimensiones / uds. pren-
sadas
longitud (mm)
anchura (mm)
altura (mm)

3015
1345
2291

Peso, sin aceite (kg)	 12300

Dimensiones / uds. hidráu-
licas
length (mm)
width (mm)
height (mm)

706
1197
1141

Peso, sin aceite (kg)	 350

Distancia (mm) 
desde el suelo hasta el pun-
to central de prensado

1250

1. Depende del equipamento

King Crimper 1200 UC

No hay limitaciones a las posibilidades de uso del mo-
delo King Crimper 1200 UC.

Esta máquina controlada a distancia tiene un prensa-
do rápido y preciso, además de la capacidad de re-
petición constante. Tiene una abertura grande y una 
enorme fuerza de prensado, lo que la convierte en la 
herramienta de prensado más avanzada del mercado.

EXTRAS OPCIONALES

COMODIDAD
Unidad de control ajustable

DURADERO
Sistema de lubricación

automática

MANOS LIBRES
Pedal

Rango de prensado: 200 - 650mm 1200 toneladas de fuerza de prensado

UC CONTROL

UC1
Prensado de presión

UC2
Prensado multi-pasos

UC3
Monitorización de calidad en 

línea


